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Syndicat des Eaux de la Presqu'ile de Gennevilliers Prise d'eau en Seine de Suresnes

Périmétres de protection

RESUME

Conformément aux dispositions de l'article R123-14 3° du Code de 1'Urbanisme, les
annexes du Plan Local d'Urbanisme (PLU) doivent comprendre 2 titre informatif :

"Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systémes d'élimination des
déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus
pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées a la consommation,
les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets."

Ces schémas sont accompagnés d'une note technique décrivant les caractéristiques
essentielles des réseaux et justifiant les emplacements retenus pour les installations
afférentes.

Ces documents sont une piéce intégrante du PLU, consultables en Mairie.

-Dans le cadre de la préservation des ressources en eau potable avec la mise en place
des périmétres de protection autour des forages et/ou prises d'eau superficielles, une
annexion des arrétés préfectoraux doit étre effectuée.

L'emprise de ces périmétres de protection s'étend sur les villes de :

- BOULOGNE BILLANCOURT, - SAINT CLOUD,
- NANTERRE, - SEVRES,
- PARIs, - SURESNES.

Conformément a l'article 24 de cet arrété, "les maires des communes concernées
transmettront un certificat attestant de l'insertion de l'arrété préfectoral dans les
documents d'urbanisme a la Préfecture des Hauts de Seine".
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Périmetres de protection

Prise d'eau du Mont Valérien

Présentation et localisation de la prise d'eau

L'eau de la Seine est prélevée sur la rive gauche du fleuve au point kilométrique (PK)
16,92 en amont du barrage de Suresnes.

L'eau de la Seine est acheminée par gravité vers la station de pompage (Usine du
Mont Valérien) par un canal magonné de 1,60 métres de diamétre traversant le quai
Gallieni & une profondeur de 5,76 métres du bas du canal de prise d'eau au ras du
quai.

Un ouvrage situé¢ sur la berge permet la dérivation de l'eau vers une fosse de
dégrillage. L'eau dégrillée alimente la bache de pompage de la station de pompage.

Prise d'eau Fleuve La Seine

Commune SURESNES

Point Kilométrique 16,92 en rive gauche
; . x=1592312

Coordonnées Lambert I1 étendu y =2 430 204

Usine du Mont Valérien
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Syndicat des Eaux de la Presqu'ile de Gennevilliers Prise d'eau en Seine de Suresnes

Périmétres de protection

Présentation du Syndicat de la Presqu'ile de
Gennevilliers
Le Syndicat de la Presqu'ile de Gennevilliers regroupe les communes d'ASNIERES,

Bois CoLOMBES, COLOMBES, COURBEVOIE, GENNEVILLIERS, LA GARENNE
COLOMBES, NANTERRE, RUEIL MALMAISON, SURESNES et VILLENEUVE LA GARENNE.

11 exploite l'usine de production d'eau potable du Mont Valérien (a Suresnes).

Pour éviter toute rupture d'approvisionnement en eau, pour cause de pollution
notamment, les ressources sont diversifiées.

Ainsi, l'usine du Mont Valérien regoit les eaux en provenance de la Seine (prise
d'eau) ainsi que I'eau de forages souterrains provenant d'Aubergenville, de Croissy et
de Villeneuve-la-Garenne.

Les eaux distribuées sont un mélange en proportions variables d'eau de Seine traitée,
et d'eau de forage.

" L'usine de production d'eau potable du Mont Valérien dispose d'une capacité de

production de 115 000 m?/j.

Prés de 600 000 habitants, soit 37 % de la population des Hauts de Seine, sont
alimentés en eau potable 24 heures sur 24.
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2
Les périmétres de protection

La délivrance en vue de l'alimentation humaine d'une eau conforme aux normes
sanitaires est I'une des responsabilités importantes des collectivités.

Pour répondre a cet objectif, la protection de la ressource en eau doit apparaitre
comme une priorité et ce, quelles que soient les filieres de traitement mises en ceuvre.

En complément aux actions générales de préservation du milieu, les périmétres de
protection s'affirment comme l'outil privilégié pour prévenir et diminuer toute cause
de pollution accidentelle susceptible d'altérer la qualité des eaux prélevées.

‘Définition des périmétres de protection

Les périmétres de protection correspondent & un zonage établi autour des points de
prélevements d'eau destinée a la consommation humaine en vue d'assurer la
préservation de sa qualité. Définis sur la base de critéres hydrologiques et
environnementaux, ils conduisent a l'instauration de servitudes.

Trois périmétres sont établis :

v Le périmétre de protection immédiate

Il correspond & l'environnement proche du point d'eau. Il est acquis par la
collectivité, cloturé, et toute activité y est interdite. Il a pour fonction principale
d'empécher la détérioration des ouvrages et d'éviter les déversements de substances
polluantes & proximité immédiate du captage.

ﬁ Les périmétres de protection immédiate sont définis ici pour I'ouvrage de la
prise d'eau en Seine, la station de pompage et I'usine de traitement du Mont
Valérien.

Les périmétres de protection immédiate des ouvrages de la galerie de
dérivation de la Seine a la station de pompage et les trois conduites d'amenées
d'eau brute de la station de pompage ne sont pas définis car ces ouvrages se
trouvent dans le domaine public et sont protéges.
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Périmétres de protection

v Le périmétre de protection rapprochée

I1 délimite un secteur de protection du captage.

A lintérieur de ce périmetre, toutes les activités susceptibles de provoquer une
pollution sont interdites ou soumises a des prescriptions particuliéres (constructions,
rejets, dépdts, affouillements, épandages,...).

‘ Deux périmétres de protection rapprochée ont été définis :

- le périmétre restreint, en amont immédiat de la prise d'eau (villes
concernees de PARIS et SURESNES),

- le périmétre étendu, plus éloigné (villes concernées de BOULOGNE
BILLANCOURT, PARIS, SAINT CLOUD, SEVRES et SURESNES).

v" Le périmétre de protection éloigné

Facultatif, il correspond a la zone d'alimentation du point d'eau, voire a I'ensemble du
bassin versant. Il est créé dans le cas ou certaines activités peuvent étre a l'origine de
pollutions importantes et lorsque des prescriptions particuliéres paraissent de nature a

. réduire significativement les risques.

- Il n'est pas défini de périmetre de protection ¢loignée pour la prise d'eau de
Suresnes.
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Syndicat des Eaux de la Presqu'ile de Gennevilliers Prise d'eau en Seine de Suresnes

Périmeétres de protection

Liste des parcelles concernées

Les parcelles concernées par les périmetres de protection de la prise d'eau de
Suresnes sont les suivantes (liste établie en mai 2013) :

¢ Ville de SURESNES

- Section AQ : 2 parcelles

L3

114

Périmétre rapproché restreint

- Section R : 30 parcelles

Section Parcelles Parcelles Parcelles
10 46 71
11 47 73
12 48 73
20 58 77
R 26 60 79
39 61 80
42 63 81
43 67 82
44 69 33
45 70 84
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Syndicat des Eaux de la Presqu'ile de Gennevilliers Prise d'eau en Seine de Suresnes

-J Périmétres de protection

- Section V : 95 parcelles

L Section Parcelles Parcelles Parcelles
B 12 49 97
| 13 50 98
. 14 51 99
1 15 52 100
“J 16 59 101
22 60 102
23 61 103
24 63 106
25 64 114
26 65 115 |
27 66 116
28 67 128 |
29 68 131
30 69 133
31 70 139
v 32 71 144
33 72 150
34 74 155
35 75 166
36 _ 76 167
37 77 168
38 86 169
39 87 170
40 88 171
41 89 172
42 90 173
43 91 174
44 92 176
45 93 177
46 94 178
47 95 179
48 96
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Périmétres de protection

- Section X : 8 parcelles

Section Parcelles Parcelles Parcelles
31 45 63
X 34 61 64
35 62
- Section Y : 10 parcelles
Section Parcelles Parcelles Parcelles
42 50 99
% 43 86 100
47 97
48 98
Périmétre rapproché étendu
- Section Y: 55 parcelles
Section Parcelles Parcelles Parcelles
9 33 67
10 34 68
11 38 69
12 39 70
13 52 71
14 53 72
18 54 73
19 55 74
20 56 78
Y 21 57 79
22 58 80
23 59 81
24 60 82
25 61 83
26 62 84
24 63 85
30 64 88
31 65
32 66
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Prise d'eau en Seine de Suresnes

Périmétres de protection

3

Mise en compatibilité avec les documents

d'urbanisme

L'institution de nouvelles servitudes doit faire 1'objet d'une mise a jour des annexes

du PLU.

Cette opération est régie par les articles L.126-1 et R.123-22 du Code de

I'Urbanisme.

Synoptinue de I'étape de mise a jour

Transmission des
plan et liste de
serviludes mises &
Jour el demande de
mise a jour des
annexes

Transmission
aux administrations
et organismes
concernés

4

Natification au - Arrété municipal

Ag?g;ﬁﬁ?g;al maire ou au m ou intercommunal

dulilité publi > président de p| de mise & jour du
ulililé publique YERCI PLU

>  Affichage pendant
1 mois de l'arrété
municipal,
intercommunal ou
préfectoral en
mairie ou au siége
de I'EPCI, ainsi

al. que dans toutes

4

En cas de
carence, arrélé
préfectoral
d'office

les mairies
concernées

»  Mention de
I'affichage insérée
en caracléres
apparents dans un
journal diffusé
dans le
département

I sans délal Arrélé

préfectoral
publié au

A 4

recueil des
acles
administralils

Les serviludes doivent élre reportées en annexe du PLU dans un délai
d'un an a compter de la date de leur instifulion ou de I'approbation du
plan sous peine d'inapposabilité.

4

Safege 10
12WTP003

Agence de TOURS - Ressources en eau
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Périmetres de protection

ANNEXE 1

ARRETE INTERPREFECTORAL
N°©2012-128 DU 17 JUILLET 2012
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE PARIS PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

ARRETE INTERPREFECTORAL N° 2012-128 DU 17 juillet 2012

Portant Déclaration d’Utilité Publique des périmétres de protection de la prise d’eau en
- Seine de Suresnes et des installations (station de pompage, ’usine au Mont Valérien et
les conduites d’amenées d’eau brute)
Autorisation de prélévement de I’eau de la Seine
Autorisation des fili¢res de traitement des tranches 1 et 2 ,
- Autorisation de distribution d’eau potable de I'usine du Mont Valérien du Syndicat des
Eaux de la Presqu’ile de Gennevilliers (SEPG)

LE PREFET DE PARIS LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Chevalier de la 1égion d’honneur Officier de la 1égion d’honneur
Chevalier de 1’Ordre National du Mérite Officier de I’Ordre National du Mérite

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 4 L.1321-10 sur les

eaux potables les articles R.1321-1 & R.1321-38 sur les eaux destinées 3 a la consommation
- humaine & I’exclusion des eaux minérales,

VU le Code de I’environnement et ses articles L. 214-1 et suivants ;

VU le Code du domaine Public pluvial et de la navigation intérieure;

VU le Code de 'urbanisme et ses articles L. 126 et suivants,

VU la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
I’environnement ; .

VU laloi n°92 — 1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit ;

VU la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement dc la protection de
I’environnement ;

VU I'article 6 de la Ioi n°2004-811 du 13 aofit 2004 de modernisation de la séourité civile,
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur ’cau et les milieux aquatiques ;

VU le décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration prévues par Iarticle 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur I’eau consolidée an
01 juillet 2006 ;

VU le décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d’autorisation et de

déclaration prévues par les articles L.214-1 4 L.214-3 du Code de I’environnement pour la
protection de I’eau et des milieux aquatiques ;




VU le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif 4 la sécurité des eaux destindes 2 la
consommation humaine ;

VU le décret n°2007-1581 du 7 novembre 2007 relatif aux servitudes d’utilité publique
instituées en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées a la consommation
humaine,

VU P’arrété du 25 janvier 2010 établissant le programme de sutveillance de [’état des eaux en
application de I’article R.212-22 du Code de I’Environnement,

VU la demande présentée par le Syndicat des Eaux de la Presqu’ile de Gennevilliers (SEPG)
en octobre 2005, complétée le 20juillet 2009 ainsi que par les courriers du 15 décembre 2010
de référence AJ-10/051 et du 30 mai 2011 de référence AJ-10/053

VU le rapport n°EG/PP 05 — 08/1 du 06 juin 2008 de I’hydrogéologue agréé :

VU P’avis du 15 novembre 2010 du Service Navigation de la Seine et Voies Navigables de
France (SNS - VNF),

VU I’avis du Conseil Général des Hauts-de-Seine du 02 décembre 2010,

VU les avis favorables des conseils municipaux de Suresnes et de Sévres ;

VU l'avis favorable du commissaire enquéteur du 23 novembre 2011 4 la demande
d’autorisation de prélévement en Seine au titre de la loi sur I’eau faite par le SEPG concernant

la prise en Seine de Suresnes pour I’usine de production d’eau potable du Mont -Valérien

VU lavis favorable du commissaire enquéteur du 23 novembre 2011 pour la Déclaration
d’Utilité Publique des périmétres de protection des installations (prise en Seine, station de

pompage, conduites d’amenées d’eau brute) de 1’usine-de. production d’ean potable du Mont —— - —

Valérien appartenant au SEPG,

VU les avis favorables des Conseils Départementaux de ’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques de Paris et des Hauts-de-Seine ,

SUR PROPOSITION de MM. les Secrétaires Généraux de Paris et des Hauts-de-Seine




ARRE TENT

TITRE PREMIER : PERIMETRES DE PROTECTION

Article ler : Déclaration d’utilité publique

Est déclarée d’utilité publique, selon les spécifications portées aux articles 2-1 4 4-2 ci — apres, la
création des périmeétres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR) de la prise d’eau en
Seine de Suresnes, de la station de pompage sis 1, rue Pagés a Suresnes, de la galerie de dérivation
entre la prise d’eau et la station de pompage, les trois canalisations de refoulement de I’eau brute
entre la station de pompage et I*usine de production d’eau potable du Mont - Valérien du Syndicat
des Eaux de la Presqu’ile de Gennevilliers (SEPG)d’une part ainsi que ["usine de production d’eau
potable du Mont - Valérien sis 105 route des Fusillés de la Résistance 1940-1944 a Suresnes d’une
part et 345, rue Paul Vaillant Couturier & Nanterre d’autre part appartenant au Syndicat des Faux de
la Presqu’ile de Gennevilliers (SEPG).

Article 2 : Périmetres de Protection Immédiate (PPI)

Les Périmétres de Protection Immédiate sont définis pour I’ouvrage de la prise d’eau en Seine, la
station de pompage et 1’usine de traitement du Mont-Valérien. Les PPI des ouvrages de la galerie
de dérivation de la Seine 2 la station de pompage et les trois conduites d’amenées d’eau brute de la
station de pompage 4 I’usine ne seront pas définis car ces ouvrages se trouvent dans le domaine
public et sont protégés.

Le plan des PPI est en annexe 1 du présent arrété,

Les Périmétres de Protection Immédiate de la station de pompage et de 1'usine de production d’eau
potable devront demeurer propriété du SEPG.

Article 2-1 : Délimitation du Périmétre de Protection Immédiate (PPI) de Pouvrage de la
prise en Seine

L’eau de la Seine est prélevée sur la rive gauche du fleuve au PK16,92 en amont du barrage de
Suresnes.

L’eau de la Seine est acheminée par gravité vers une station de pompage par un canal magconné de
1,60 metres de diamétre traversant le quai Gallieni 4 une profondeur de 5,76 métres du bas du canal
de prise d’eau au ras du quai. Un ouvrage situé sur la berge permet la dérivation de I’cau vers une
fosse de dégrillage. L’cau dégrillée alimente la bache de pompage de la station.

La bouche de dérivation d’eau du fleuve se trouve & proximité des écluses de Suresnes, ainsi la
matérialisation du PPI sur la Seine ne sera pas réalisée.

Le périmétre de protection immédiate correspond a la partie au droit immédiat de 1a prise d’eau qui
se trouve sur les terrains du domaine public fluvial. Ce périmeétre est défini par une bande de 3,78
metres de largeur et de 40 métres de longueur en bordure du fleuve ainsi que la Seine elle-méme,




Artiele 2-2 : Interdictions
Sont interdits :
11 - I’accés au public ;
12 - toute péche de la berge ;
I3 - I’amarrage de bateau hormis pour ’entretien des installations ;

14 - le stationnement de bateau dans ce périmétre sur une durée de plus d’une heure hormis pour
I’entretien des installations;

I5 - le stockage et I'utilisation de produit toxique ou d’hydrocarbures sur la berge ;
16 - tous rejets en fleuve des eaux de ruissellement de la voirie au droit du périmétre immédiat ;
17 - tout stockage de boue de curage ou de dragage.

Article 2-3 : Prescriptions

P1 — Le bénéficiaire veillera par tous les moyens a réaliser les fravaux nécessaires afin que le PPI soit
interdit au public avant le 31 décembre 2015.

P2 — Toutes les dispositions devront étre prises pour que lors d’un événement pluviométrique
important, les eaux de ruissellement de la voirie ne puissent pénétrer dans les canalisations de transit
par les bouches d’égout.

Article 2-4 : Délimitation du PPI de la station de pompage

La station de pompage se situe au 1, rue Pagés (section OR parcelle n°68) a Suresnes.

La station de pompage est équipée de deux groupes &lectrogénes de puissance unitaire de 1400 KW,
capables de fournir la totalité de I"énergie électrique nécessaire au fonctionnement de la station en cas

de panne d’alimentation en électricité,

La station de pompage a comme périmétre de protection immédiate le rez-de-chaussée et sous-sol de
I’immeuble de type R+4 au 1 rue de Pages.

Article 2-5 : Délimitation du PPI de ’usine de traitement

Le PPI de Fusine de traitement du Mont-Valérien correspond aux limites cloturées de I’usine de part
et d’autre de la route des Fusillés de la Résistance (section BK parcelle n°18 et n°123).

Article 2-6 : Interdictions dans les PPI de la station de pompage et de ’usine de traitement
Sont interdits :

I8 - le stockage de produits toxiques ou d’hydrocarbures non nécessaires au bon fonctionnement de
I’usine de traitement ;




19 - tous dépéts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires a I’exploitation et 4
Ientretien des ouvrages et des locaux ;

I10 - toute nouvelle construction hormis celles nécessaires au bon fonctionnement ou a I’amélioration
des installations de 1’usine de traitement A

I11 - toute nouvelle traversée par des canalisations de fluide ou d’eaux usées.
Article 2-7 : Prescriptions dans les PPI de la station de pempage et de 'usine de traitement

P3 — L’enceinte de la station de pompage et les parcelles de Iusine de traitement au Mont —Valérien
devront demeurées propriété du syndicat.

P4 — Ces sites devront-étre dotés d’un systéme de fermeture et de détection d’intrusion permettant de
garantir une protection contre un accés non autoriss.

Article 3 : Périmétres de Protection Rapprochée (PPR)

Les périmétres de protection rapprochée (PPR) seront définis pour les installations suivantes:
Prise d’eau en Seine prés des écluses de Suresnes 2

Station de pompage de Pagés ;

Galerie de dérivation de la Seine 2 la station de pompage et trois conduites d’amenées d’eau ;
Usine de production d’eau potable & Suresnes et Nanterre.

Ces périmetres de protection ont été définis en fonction de la vulnérabilits de la Seine et en tenant
compte de Ienvironnement existant et de la qualité des eaux brutes de la Seine,

Article 3-1 : Périmétre de Protection Rapprochée (PPR) de ’ouvrage de la prise en Seine

Le dimensionnement du périmétre de protection rapprochée de la prise d’eau en Seine sera délimité
des ouvrages des écluses de Suresnes jusqu’au Pont de Sévres comprenant [a Seine, sur une bande
d’environ 50 métres de part et d’autre des berges de la Seine, Ce périmétre de protection rapprochée
sera scindé en deux PPR : le PPR restreint et le PPR étendn precisés sur les plans en annexes n°2 et 3.

Article 3-1-1 : Délimitation du PPR restreint de Pouvrage de la prise

Le PPR restreint s’étend dans le fleuve du PK 16,07 au PK 17,11. Ce périmétre s’étendra de part et
d’autres des berges de la Seine :

- Dans ]a ville de Suresnes : des berges de Seine en remontant 1 rue F. Clavel, rue Pasteur, rue
des Meuniers, rue de Saint-Cloud, rue des Bourets, rue Ledru —Rollin en redescendant vers les
berges par la rue Nieuport. Le parc du Chateau 4 Suresnes fait parti du PPR restreint de la
prise d’eau en Seine.

- Dans la ville de Paris : des berges de Seine Jusqu’a I’allée du Bord de I’Eau.
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Article 3-1-2 : Interdictions dans le Périmétre de Protection Rapprochée restreint de I’ouvrage
de la prise d’eau en Seine

Sont interdits :
112 — I’amarrage de bateau,
113 — tout stockage d’hydrocarbures, de produits chimiques et d’eaux usées ;

I14 — la création de toute nouvelle canalisation de transport d’hydrocarbures ou de produits
chimiques liquides ;

115 — tous dépdts d’ordures, déchets, détritus, fumiers, résidus quels qu’ils soient y compris les
accumulations de déchets végétaux ;

116 — le stationnement des bateaux et péniches dans la zone d’attente (200 métres de longueur
environ), située en rive gauche en amont du pont de Suresnes. A titre exceptionnel et en cas
d’obligation de stationnement proviscire (par exemple encombrement pour le passage des trois
écluses de dimensions différentes), les contraintes suivantes devront €tre respectées :

absence a bord d hydrocarbures ou substances dangereuses pour le milieu aquatique,
aucune opération d’entretien sur place (vidange, nettoyage de cuves, citernes et silos),
aucun transbordement,

aucune utilisation de produits phytosanitaires a bord,

aucun travail sur les embarcations elles-mémes, tels que pongage, peinture, etc.,
aucun rejet d’eaux usées ou toutes autres substances dans le milieu naturel.
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117 — tout nouveau rejet d’eaux pluviales issu d’une zone drainée, sauf dans le cas particulier de
restructuration des réseaux d’assainissement conduisant 3 une réduction de la pollution rejetée en
Seine ;

118 — le rejet dans le cours d’eau d’effluents issus de [’assainissement autonome pour les
constructions neuves des deux rives ;

119 — le camping caravanage ou les constructions non soumises @ permis de construire et utilisées
comme habitation, méme temporaire, ainsi que les aires de séjour mémes temporaires ;

120 ~ I"utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides pour 1’entretien des voiries,
des berges de la Seine, des espaces verts publics ou privés.

Article 3-1-3 : Prescriptions dans le Périmétre de Protection Rapprochée restreint de I'ouvrage
de la prise d’eau en Seine

P5 — L’étanchéité des canalisations d’assainissement (ouvrages visitables) existantes devra étre en
bon état et sera vérifiée annuellement afin de rechercher I’origine des défauts d’étanchéité. Le Préfet
des Hauts-de-Seine devra étre informeé des résultats de ces contrles.

P6 — Le diagnostic des collecteurs de quai et de la RD1 devra &tre réalisé avant le 31 décembre 2015.
Les conclusions de ces études et contrbles seront transmis au Préfet pour information.




P7 — La création de nouveaux bhtiments dans le PPR restreint sera soumise a une demande
d’autorisation préfectorale et a la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de I’ ARS.

P8 — Tout accident engendrant un risque de pollution de I’eau de la Seine sera ports, dans les 30
minutes qui suivent & connaissance, de I'usine de production d’eau du Mont Valérien et de la
Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de I’ARS en jours ouvrés. En jours monm ouvrés,
I'information sera donnée au Service Interministérie] de Défense et de Protection Civiles Service
Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC), tél : 01.40.97.22.30,

P9 — Les programmes, calendriers et interventions sur le lit du fleuve (entretien ou réfection des
berges, interventions sur piles de ponts, curage, installations portuaires, etc.) seront définis en
collaboration avec la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de I’ARS et de Iusine du Mont-
Valérien. Les travaux prévus d’aménagement de la partie rive droite de Puteaux (création d’un
passage pour la faune) devront également répondre a cette prescription.

Article 3-1-4 : Délimitation du PPR étendu de I’ouvrage de la prise d’eau en Seine

Le PPR étendu s”étend dans le fleuve du PK 16,07 au Pont de Sévres.

Sur les berges de la Seine le dimensionnement du PPR étendu est le suivant

Ville de Suresnes : des berges de la Seine par la rue Pasteur.

Ville de Saint-Cloud : des berges de Seine & partir I’avenue Bernard Palissy. du boulevard Senard
jusqu’a la voie ferrée de la ligne T2 de tramway jusqu’au pont de Saint-Cloud, par le quai du
maréchal Juin, rue de Saint-Cloud jusqu’au pont de Sévres.

Ville de Sévres : de la limite du parc municipal de Sévres et de la place de libération en englobant la
place de la manufacture nationale ainsi que 1’échangeur du pont de Sévres.

En rive droite du PPR étendu :
Ville de Paris : des berges jusqu’a 1’allée du bord de 1’eau.
Ville de Boulogne-Billancourt :2 partir du quai du 4 septembre ; le quai Alphonse Le-Gallo jusqu’a

I’échangeur du pont de S&vres en passant par ’avenue du Maréchal Juin et I’avenue du Général
Leclerc.

Article 3-1-5 : Prescriptions dans le PPR étendu de ’ouvrage de la prise d’eau en Seine

P10 — Tout nouveau stockage de produits susceptibles de présenter un risque de pollution pour le
milieu naturel, devra &ire pourvu d’un systéme de rétention d’un volume au moins égal a 100 % de la
capacité de stockage. -

P11 - Toute nouvelle «installation classée » dépassant le seuil de déclaration fera I"objet de
prescriptions spéciales pour la protection de la qualité de I’eau de 1a Seine si elle présente un risque
de pollution du fleuve ; en particulier I'installation de tout réservoir ou dépét de produits chimiques,
d’hydrocarbures, de matiéres fermentescibles, sauf pour ceux nécessaires 3 I’exploitation des
ouvrages autorisés dans le présent arrété,

P12 — Toute nouvelle canalisation d’hydrocarbures ou de produits chimiques dont la surface au sol
est supérieure & 1/100 du seuil d’autorisation du décret 93-743 du 29 mars 1993 (rubrique 1.4.0.) fera
I’objet de demande d’autorisation et de prescriptions spéciales sur 1’eau.
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P13 — Les stations de relevage d’eaux usées devront &tre équipées dun systéme d’alarme,
notamment une connexion entre I'exploitant des installations du  Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Vallée du Ru de Marivel (SLAVRM) et 'usine de production d’eau potable
du Mont Valérien.

P14 — Tout nouveau collecteur de rejet d’eaux pluviales de pont routier devra étre équipé d*un bassin
de rétention d’an moins 60 m2 et d’un débourbeur-déshuileur; les effluents devront &tre évacués vers
le réseau d’assainissement ou déviés vers I’extérieur du PPR étendu.

P15 — Tout nouveau rejet d’eaux pluviales, autoroutier ou urbain y compris les travaux sur les
ouvrages - existants, d’une surface collectée supérieure & 10 hectares, devra faire I’objet de
prescriptions spéciales concernant le traitement des eaux. Les nouvelles installations devront, dans
toute la mesure du possible, &tre connectées i un réseau d’assainissement.

P16 — Toute nouvelle installation de transbordement de péniche devra faire 1’objet de prescriptions
spéciales, de la part du gestionnaire du domaine fluvial, quelque soit la nature des changements mais
surtout si elle présente un risque pour la pollution de la Seine et donc pour la potabilisation de I’cau.

P17 — Le stationnement des bateaux et péniches pourra étre autorisé dans les limites du PPR étendu
sous réserve du respect des conditions ci-dessous :

absence a bord d’hydrocarbures ou substances dangereuses pour le milieu aquatique & bord,
aucune operation d’entretien sur place (vidange, nettoyage de cuves, citernes et silos),
aucune utilisation de produits phytosanitaires & bord,

aucun rejet d’eaux usées dans le milieu naturel.

P18 — Les maitres d’ouvrages des collecteurs publics d’eaux pluviales existants ou & venir devront
notifier aux industriels raccordés des mesures préventives des pollutions accidentelles, y compris en
cas d’incendie.

P19 — La société « Eau et Force » devra étre associée & tout projet de travaux dans le lit de la Seine par
la participation de la société aux réunions de définition des calendriers et des modalités des
programmes d’intervention (par exemple entretien ou réfection des berges, dragage du fleuve,
intervention sur piles de ponts, curages installations portuaires, aménagement des berges).

P20 — Les nouveaux stockages d’hydrocarbures ou de produits chimiques ne relevant pas d’une
réglementation particuliére, dont le volume est supérieur & 5 m3, devront étre pourvus d’une cuve de
rétention étanche ou d’installations de sécurité renforcées si ils sont enterrés (double enveloppe sur les
cuves et les canalisations).

P21 — Tout nouveau rejet dépassant le seuil de P’autorisation et pouvant présenter un risque
d’altération de la Seine (rubriques 2.3.0 ; 5.1.0 et 5.2.0 de la nomenclature du décret n°93-743 du 29
mars 1993 modifié) doit &tre soumis & ’avis de la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine et de
Paris de I’ Agence Régionale de Santé d’Tle-de-France avec arbitrage du Préfet des Hauts-de-Seine.

P22 - Toute installation industrielle, artisanale, urbaine ou routiére présentant un risque d’atteinte 3 la
qualité des eaux de la Seine et ne rentrant pas dans les catégories mentionnées ci-dessus, devra faire
I’objet de prescriptions spéciales a cet effet par le Préfet et I’ Agence Régionale de Santé.
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Article 3-2 : Périmétre de Protection Rapprochée (PPR) de la galerie de dérivation de la Seine 3
la station de pompage et des trois conduites d’amenée d’eau brute

L’ensemble de ces ouvrages est enterré, situé dans un domaine public urbain et protége,
Les trois conduites sont enterrées sous les voies en domaine public. Le périmétre de protection

rapprochée de chaque conduite sera définj par les surplombs de ces conduites et Ppar une bande, large
de 4 métres, centrée au droit des conduites,

Article 3-2 -1 : Délimitation du Périmétre de Protection Rapprochée (PPR) de Ia galerie de
dérivation de la Seine 3 la station de pompage et des trois conduites d’amenée d’eau brute

La galerie de dérivation de I’ean de Seine se trouve entre la prise d’eau en Seine et Ia station de
pompage et passe sous le quai du Général Gallieni

Conduite N°1 ; elle passe sous le quai Galliéni, la rue dy Bac, la rue du Mont-Valérien, ’avenue
Franklin Roosevelt, le carrefour des patriotes fusillés, le boulevard Washington et le square du général
Ferrie.

Conduite N°3 : elle passe par la rue Pagés, la rue Verdun, la rue Honoré d’Estienne d’Orves, sous la
voie ferrée, larue de Ia liberté, 1a rue des Parigots et la rue des Cottages.

Les parcelles suivantes sont concernées :

Sureésnes :
" & proximité de la rue Honoré d’Estienne d’Orves — les parcelles section MP
n°130, 132, 133 et 134,
" aproximité de larue de la liberté — parcelle section D n°134
® aproximité de la Place Henri IV — parcelles section T n°56 , 37,58, 59 et 60
" & proximité de I’avenue Franklin Roosevelt - parcelles section C n°151, 113,
107, 185, 186 et 90
Nanterre : a proximité de la rue des Cottages — parcelles AQn°123, 126 et 127.

Article 3-2-2 : Prescriptions pour le Périmétre de Protection Rapprochée (PFPR) de la galerie
de dérivation de la Seinge 3 Ja station de pompage et des trois conduites d’amenée d’eau brute

P23— Toute modification de Ia voirie au droit de la galerie de dérivation et des trois conduites
E’ d’amenée d’ean brute de la station de pompage & 'usine de traitement devra faire ’objet d’une
1 I demande d’autorisation préfectorale auprés de la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de
| I’ARS.

P24 — Le passage ou stationnement de tout convoi de véhicules lourds ne devra pas altérer Ia
résistance des canalisations de 1 galerie de dérivation de la Seine 2 1a station de pompage et des trois
conduites d’amenée d’eau brute.




Article 3-3 : Périmétre de Protection Rapprochée (PPR) de la station de pompage

Article 3-3-1 : Délimitation du Périmétre de Protection Rapprochée (PPR) de la station de
pompage

Le périmétre de profection rapproché de la station de pompage de Pagés est défini par I’ensemble de
I'immeuble « RIVER SEINE », batiment de type R+4, au 25 quai de Gallieni et 1 rue Pages. Les
étages R+1 4 R+4 de I'immeuble « RIVER SEINE » constitue le PPR.

Artiele 3-3-2: Prescriptions dans le Périmétre de Protection Rapprochée (PPR) de la station de
pompage: :

P25 — Toute modification de la structure du batiment « RIVER SEINE », au 25 quai de Gallieni

devra faire I’objet d’une demande d’autorisation préfectorale auprés de la Délégation Territoriale des
Hauts-de-Seine de I’ARS.

Article 3-4 : Périmétres de Protection Rapprochée (PPR) de ’usine de traitement d’eau

Le périmétre de protection rapprochée de 'usine de traitement des eaux du Mont-Valérien n’a pas
lieu d’étre.

Article 4 : Alerte pollutions accidentelles

Les industriels situés en amont ou au voisinage des périmétres de protection en zone inondable
prennent les mesures préventives indispensables afin d’éviter ’entrainement de substances provenant
de leur site et pouvant nuire 4 1’alimentation en eau potable.

Article 4 -1 : Organisation

P26 - Prévenir I'usine de production d’eau potable du Mont-Valérien dans I’heure qui suit la
pollution accidentelle selon la gravité et en fonction de la toxicité du produit déversé
accidentellement dans le fleuve.

P27 —Reéunir 2 la demande de I’ARSIF les paries prenantes: Préfecture; I’exploitant des
installations du Conseil Général des Hauts de Seine (CG92):; I'exploitant des installations du
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée du Ru de Marivel (SIAVRM) ; SIAAP ;
SNS-VNF ; DRIEE —UT92; DT92 de I’ARSIF et le SEPG et son exploitant, afin d’entretenir
Pefficacité du systéme d’alerte. Ces rencontres seront copilotées par la DT92 et le SEPG.

Article 4 -2: Coordonnées :

En cas de déversement accidentel (en fonction de la gravité) de produit polluant dans la Seine, le
systéme d’alerte « Fax d’alerte — captage du Mont Valérien » devra informer les interlocuteurs
suivants :

e L’exploitant du SEPG:Tél : 01 46 97 59 30 et Fax : 01 46 97 52 91
o L’ARS-DT92: Tél: 06 80 89 33 94
o LaPréfecture : Tél : 01 40 97 20 00
En heures non ouvrées : N°portable d’astreinte du SIDPC : 06 80 36 04 94
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TITRE II : PRELEVEMENTS D’EAU EN SEINE
Autorisation de prélévements de I’eau de la Seine : i

Le Syndicat des Eaux de la Presqu’ile de Gennevilliers (SEPG) est le « titulaire ». I est a ce titre

autorisé a réaliser les prélévements en Seine pour son usine de production d’eau potable du Mont-
Valérien.

Article 5 : Objet de autorisation

Au regard de la « nomenclature des opérations soumises 4 autorisation ou a déclaration en application
des articles L.214-1 & L.214-3 du Code de 1’Environnement » - Titre 1% « Prélévements », alinéa
1.2.2.0. et du débit pompé i la prise d’eau en Seine de Suresnes qui oscille entre 800 et 4800 m3/h
(débit inférieur & 2500 m3/h pendant 90% du temps), la prise d’eau en Seine de Suresnes est soumise

4 un Régime d’ Autorisation.

Article 6 : Volume de prélévement autorisé

Le volume annuel prélevé est limité 4 35 320 000 m® par la convention d’occupation temporaire du
domaine public fluviale n°2130800087. Soit une moyenne journalidre de 96750 m>

Article 7 : Conditions techniques imposées aux ouvrages de prélévements

. Article7 -1 : Description des ouvrages et emplacements

L’eau de la Seine est prélevée sur la rive gauche du fleuve au PK1 6,92 en amont du barrage de
Suresnes. L’eau de la Seine est acheminée par gravité vers une station de pompage par un canal
magonné de 1.60 metres de diamétre traversant le quai Gallieni 4 une profondeur de 5,76 métres du
bas du canal de prise d’eau au ras du quai. Un ouvrage situé sur la berge permet la dérivation de I’eau
vers une fosse de dégrillage. L.’eau dégrillée alimente la bache de pompage de la station de pompage.

Prise d’eau dans le fleuve de la Seine

Emplacement : commune de Suresnes

Rive gauche an Point Kilométrique 16,92

Coordonnées en Lambert IT étendu : X = 592 312 et Y =2430 204
- Eten Lambert 93 X = 643 648 et Y= 6863 616.

Article 7 -2 : Prescriptions particulidres

P28 — Les prescriptions concernant les mesures de protection de ces ouvrages de prélévement sont
détaillées aux articles 2-1, 2-2 et 2-3.

P29 — L’isolement de la bache de pompage afin de faciliter la vidange de la bache d’aspiration par la

mise en place d’une pompe d’épuisement mobile immergée dans I’ouvrage de la prise d’eau & I’aval
de la vanne d’isolement devra &tre prévu avant le 31 décembre 2015.
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Article 8 : Conditions générales sur les ouvrages de prélévements
Les installations de prélévement seront implantées et exploitées conformément aux plans et données

techniques dans les documents figurant au dossier de demande en tout ce qui n’est pas contraire au
présent arrété.

TITRE III : CONDITIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE :

Le Syndicat des Eaux de la Presqu’lle de Gennevilliers (SEPG) est désignée comme la Personne
Responsable de la Production et de la Distribution d’Eau (PRPDE). Il est & ce titre autorisé a
exploiter I’usine de production d’eau potable du Mont-Valérien.

Article 9 : Traitement de I’eau de I’usine

La filiére de traitement de 1’usine de prodﬁc’tion d’eau potable comprend deux filiéres de traitement :
la tranche 1 et la tranche 2. La chaine de traitement mise en place pour la production d’cau potable

tient compte de la qualité de ’eau brute de la Seine et comprend les étapes suivantes :

Etape de pré-oxydation par 1'ozone de la tranche 1 :

L'injection de l'ozone se fait en ligne par I'intermédiaire d'un hydro-éjecteur en entrée des tours.

Etapes de la coagulation, floculation et décantation de la tranche1 :

Les décanteurs de la premiére tranche sont de type PULSATOR et fonctionnent sur le principe d'un
lit de boue fluidisé et pulsé de maniére totalement antomatique grice a l'utilisation de capteurs en
continu.

Les filtres de la premiére tranche sont des filtres a sable de type AQUAZUR T. La batterie filtrante
de la premiére tranche comprend douze filtres 4 sable a faible hauteur d'eau de type AQUAZUR T
pour la rétention des flocs les plus fins qui ont échappé 4 la décantation.

Ces filtres sont lavés A l'air et 4 I'eau en fonction de leur encrassement. Les eaux sales de lavage sont
recyclées en téte de la filidre ce qui permet une économie d'eau et 1'évacuation des sédiments avec les
sédiments des décanteurs. Les eaux de lavage des filtres sont recyclées en amont des Pulsators.

Etape de pré-oxydation par 1'ozone de la tranche 2:

La pré-ozonation est effectuée dans des tours de contact équipées de disques poreux pour la diffusion
de I'air ozoné produit par des ozoneurs.

Etapes de la coagulation, floculation et décantation de la tranche 2 :

Le DENSADEG est un décanteur qui rassemble et optimise dans un méme appareil les trois phases
de coagulation, floculation et décantation. C'est un décanteur a recirculation externe des sédiments
qui utilise le principe de la décantation lamellaire. Le DENSADEG comprend essentiellement deux
parties : le réacteur composé de 3 chambres successives (deux pour la coagulation, la troisiéme pour
la floculation) et le décanteur épaississeur (2 décantation lamellaire).
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Les sédiments frais sont recyclés en téte de réacteur, I'excédent est extrait de facon périodique. Le
fonctionnement du DENSADEG est automatique.

Filtration et nitrification de la tranche 2 ;

Les filtres de la seconde tranche sont des filtres 2 biolite de type AQUAZUR V avec huit filtres 3
biolite & grande hauteur d'eau antorisant des vitesses de filtration plus importantes,

La biolite est une argile cuite expansée en grains qui présentent une structure optimale pour le
développement des bactéries nitrifiantes. Un poste de dosage d'acide phosphorique (nutriment des
bactéries nitrifiantes) est installé et permet d'accélérer la réaction de nifrification en cas de nécessité.

Les filtres sont lavés 4 'air et & 'eau, avec balayage de surface & l'ean décantée, ils comportent un
déversoir spécialement adapté aux caractéristiques de la Biolite. Les eaux de lavage des filires sont
recyclée en amont du DENSADEG et limite ainsi la pette d'eaun de l'usine,

Etape de post-ozonation (tranches 1 et 2) :

L'eau filtrée est amenée par gravité dans une tour de contact équipée de disques poreux de diffusion
d'ozone, ol le temps de contact est de 9 minutes au débit nominal. Le taux de traitement est adapté
pour I'élimination des virus.

Pour maitriser le risque de formation de bromates, les consignes d'exploitation ont ét¢ adaptées pour
que le taux d'ozonation soit modulé en fonction de la température du pH et du débit de I'eau de Seine
a traiter. Le contrdle d'exploitation est renforcé pendant ces périodes.

Etape de filtration sur charbon actif en grain (tranches 1 et 2) :

L'adsorption par le CAG est mise en ceuvre dans des filtres de type MEDIAZUR constitués chacun
de deux cellules contenant le CAG et fonctionnant en série. Tout le débit traverse d'abord I'me des
cellules en flux ascendant, puis l'autre cellule en flux descendant, Le filtre 4 double flux permet
l'optimisation du fonctionnement du charbon actif,

Etape de la désinfection finale avant distribution (tranche 1 et 2 mélangées) :

L'eau affinée est chlorée en sortie de chaque tranche. La chloration est asservie au débit en sortie de
tranche. ainsi qu'au résiduel de chlore dans l'eau.

Les eaux chlorées sont envoyées dans une zone de mélange circulaire (timbale) ou la chloration est
réajustée en fonction du résiduel de chlore dans l'eau. Cette zone est situde dans un réservoir
cloisonné de 12 000 + 21 000 m? qui distribue l'eau aux réservoirs periphériques. Le temps de contact
théorique est de 1’ordre de 400 minutes au débit nominal (4 800 m’/h) dans le réservoir.

La désinfection est réalisée au moyen d'hypochlorite de sodium (eau de javel).

Article 10 : Volume de production d’eau autorisé

L'usine de traitement du Mont-Valérien a une capacité de traitement autorisée de 4 800 m°/h
(115 000 m®4).

La tranche 1 a une capacité de 2 300 m*h (55 000 m/j)
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_ La tranche 2 a une capacité de 2 500 m*/h (60 000 m*/3).

Article 11 ;: Controle sanitaire

La chaine de traitement mise en place (tranches 1 & 2) 4 1’usine du Mont-Valérien pour la production
d’eau potable tient compte de la qualité de 1’eau brute de la Seine, et comprend un traitement
physique et chimique poussé ainsi que des opérations d’affinage et de désinfection.

La qualité de I’cau du point de prélévement en ressource jusqu'au robinet fait I’objet d’un
programme d’analyse & I’initiative de la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de 1’Agence
Régionale de Santé. Dans le cas o Dinstallation serait suspectée d’étre a I’origine d’une non-
conformité, la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de 1’ Agence Régionale de Santé se réserve
le droit de faire réaliser a la charge de la PRPDE des analyses complémentaires.

Les résultats des analyses réalisées dans le cadre du programme annuel devront étre conformes aux
dispositions du Code de la santé publique. La Personne Responsable de la Production et de la
Distribution de I’Eau est tenue de porter 4 la connaissance du Préfet toute information pouvant avoir
des conséquences sur la qualité de I’eau distribuée.

Article 12 : Interconnexions

La PRPDE informera et transmettra 4 la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de I'Agence
Régionale de Santé la mise 4 jour des interconnexions utilisables dans le cadre d’un fonctionnement
exceptionnel en tant que de besoin pour garantir I’alimentation en eau du réseau de distribution.
Article 13 : Arrét d’exploitation

La PRPDE informera la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de 1’ Agence Régionale de Santé
d'Tle de France des périodes d’arrét des installations de 1'usine de production d’eau potable du Mont-
Valérien.

Article 14 : Modification d’exploitation

Toute modification apportée par la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de
'Eau & Dinstallation ou a l'usage de I’eau et de nature  entrainer un changement notable des
conditions d’exploitation devra étre indiquée, au préalable au Préfet des Hauts-de-Seine.

Article 15 : Station d’alerte

Une station d’alerte sera mise en czuvre dans la culée du pont de Sévres.

Article 15-1 : Implantation de la station d’alerte

Le Syndicat des Eaux de la Presqu'ile de Gennevilliers (SEPG) devra implanter une station d’alerte
en rive gauche dans la culée creuse du pont de Sévres.

Article 15-2 : Prescriptions liées 2 la création d’une station d’alerte

P30 - Le bénéficiaire de cet arrété veillera par tous les moyens & réaliser les travaux pour
I’implantation de la station d’alerte au niveau du pont de Sévres avant le 31 décembre 2015.

14




P31 — Les données acquises dans le cadre du suivi de cette station d’alerte feront 1’objet dun bilan
annuel et sera transmis par la PRPDE au SNS-VNF et 4 la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine
de I’ Agence Régionale de Santé,

Article 16 : Risque de pollution par les installations suivant la réglementation des installations
protection de I’environnement

L’exploitation des différentes installations des sites ne reléve pas de la législation relative aux ICPE.
Il existe les installations suivantes :

- Sur le site de la station de pompage au 1 rue Pagés 4 Suresnes on note une ICPE au titre de la
rubrique 2920/2/b : Réfrigération pour une puissance absorbée supérieure & 50kW mais
inférieure 4 500 kW,

- une installation de groupes électrogénes a la station de pompage classable sous la rubrique
2910-A-2 Combustion pour l'usage de groupes électrogénes dont Ia puissance thermique est
supérieure 4 2 MW mais inférieure 4 20 MW.

- Sur le site de l'usine du Mont-Valérien 105 Route des Fusillés, une ICPE au titre de la
rubrique 1172/3 pour le stockage d'eau de javel.

Article 17 : Traitement des sédiments de potabilisation

Les sédiments de potabilisation concentrés non épaissis produits par les clarificateurs de type
«Pulsator » de la tranche 1 et les sédiments de potabilisation épaissis produits par le clarificateur de
type « Dansadeg » de la tranche 2, sont acheminés distinctement vers la nouvelle installation de
traitement de sédiments. Ces derniers, aprés un passage par un épaississeur uniquement pour les
sédiments de la tranche 1, alimentent le stockeur. Les sédiments du stockeur sont ensuite
conditionnés par bachée par addition de chaux préalablement 4 leurs déshydratation. Les sédiments
déshydratés seront acheminés vers une filiére d’¢élimination conforme a la réglementation.

Article 17-1 : Production

La production moyenne journaliére en boues déshydratées — chaulées est de I'ordre de 2,46 tonnes
par jour.

Article 17-2: Rejets en réseau d’assainissement

Les eaux issues de la déshydratation sont neutralisées et renvoyées sur 'épaississeur. Seules les eaux
clarifiées en sortie de I'épaississeur sont rejetées a 'égout. Ces eaux sont alors conformes aux valeurs
limites de qualité des eaux admissibles dans le réseau départemental d’assainissement.

L’autorisation de déversement dans le réseau d’assainissement départemental est encadrée par le
service titulaire de la police administrative spéciale des réseaux d’assainissement dans les Hauts-de-
Seine.

Article 18 : Modalités d’occupation du domaine public

Le SEPG s’acquittera des formalités d’occupation, auprés des organismes gestionnaires, du domaine
public fluvial.
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Article 19 : Bruit

Le fonctionnement des installations présentes sur les sites de 1a station de pompage de Pages et de
lusine du Mont-Valérien ne devra générer aucune géne pour le voisinage et respectera la
réglementation.

Article 20: Dispositions imposées en cas de crise_

Le Syndicat des Eaux de la Presquiile de Gennevilliers s’engage a metire en osuvre ’ensemble des
dispositions de mise en sécurité de ses installations de production d’eau potable dans le cadre de sa
mission de service public.

Article 21 : Déchets produits par les sites

Les déchets produits sont des déchets issus du dégrillage de I’eau de la Seine ; des déchets industriels
banals (filtres 2 air de la climatisation, etc.) et des déchets industriels spéciaux (huiles usagées,
bidons d’huile vides, chiffons souillés et lampes usagées, etc.). Ces déchets devront étre pris en
charge conformément 4 la réglementation.

TITRE IV : MODALITES
Article 22 : Abrogation

L’arrété préfectoral provisoire du 29 décembre 1995 portant sur I’autorisation de la tranche 2 est
abrogé.

" Article 23 : Voies de recours

La présente décision peut faire I’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprés de Monsieur le

Préfet des Hauts-de-Seine, soit hiérarchique auprés du Ministre chargeé de la santé¢ (Direction
Générale de la Santé — SD7C — 8, avenue de Ségur 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la
notification. Concernant le recours gracieux, 1’absence de réponse au terme d’un delai de deux mois
vaut rejet implicite. En matiére de recours hiérarchique, ’absence de réponse au terme d’un délai de
quatre mois vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également étre déposé auprés du Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise — 2-4 boulevard de I’Hautil BP30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex - dans le délai de deux
mois 4 compter de la notification, ou dans le délai de deux mois 4 partir de la réponse écrite de
I’administration si un recours administratif a €té dépos¢.

Toutefois, ’exercice d’un recours administratif aura pour effet d’interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera & courir & compter de la réception de la décision valant rejet de la

demande, ou de son rejet implicite.

Article 24: Notification et publication

Le présent arrété sera notifié dans les formes administratives au Président du Syndicat des Eaux de la
Presquile de Gennevilliers en vue de :

- metire en ceuvre les dispositions de cet arrété,

- le notifier sans délai aux propriétaires ou ayants droit des parcelles concernées par les
périmétres de protection,
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- le mettre 3 disposition du public,

Le présent arrété préfectoral sera publié au recueil des actes administratifs de I’Etat, une copie sera
déposée dans les mairies de Paris, Nanterre, Suresnes, Sévres, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt et
pourra y étre consultée. Elle sera affichée pendant au moins deux mois aux emplacements
d’affichages municipaux. Le procés verbal de I’accomplissement des formalités d’affichage est
dressé par les soins des maires des communes concernées.

Un extrait de cet arrété est inséré, par les soins du Préfet des Hauts-de-Seine et aux frais du
benéficiaire de Iautorisation, dans deux journaux (local et régional).

Le Syndicat des Eaux de la Presqu'ile de Gennevilliers transmet 4 1’ Agence Régionale de Santé d’fle-
de-France dans un délai de six mois aprés la date de la signature de Messieurs les Préfets, une note
sur I’accomplissement des formalités concernant la notification aux propriétaires des parcelles
concernées par les périmétres de protection.

Dans ce méme délai, les maires des communes concernées transmettront un certificat attestant de
I'insertion de I’arrété préfectoral dans les documents d’urbanisme & la Préfecture des Hauts-de-Seine.

Article 25 : Information

Une copie du présent arrété est adressée & Monsieur le Directeur de 1’Agence de 1’Eau du Bassin
Seine — Normandie.

Article 26 : Exécution

Messieurs les Secrétaires Généraux de la préfecture de Paris et des Hauts-de-Seine, Messieurs les
maires de Paris, Nanterre, Suresnes, S&vres, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt, Monsieur le
Directeur Régional et Interdépartemental de 1’Environnement et de I’Epergie (DRIEE), Monsieur le
directeur du service de la navigation de la Seine (SNS), Monsieur le chef de la subdivision de
Suresnes du service de la navigation de la Seine (SNS)et des Voies navigables de France (VNF),
Monsieur le Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, Monsieur le Directeur Général de
I’ Agence Régionale de Santé et le Président du Syndicat des Eaux de la Presqu'ile de Gennevilliers.

Pais e 17 JUL 201 Nawers 1 17 JUL 2012
Le Préfet de PARIS Le Préfet des HAUTS-DE-SEINE

Le Sous-Préfet chargé

de la Politique de la Ville
dgla !

n Sociale

préfet de PAMS ot par delé atiop,
le préfet, secrétairg génératte la prefecture.
de la région d'lle dedranes, prefecture de Paris

Jacques-Bectrand do REROUL.
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Liberté « Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Préfecture de la Région Ile-de-France, Préfecture des Hauts-de-Seine,
Préfecture de Paris,

ARRETE INTERPREFECTORAL N°2014 272- 0005 DU 29 SEPTEMBRE 2014

modifiant 'arrété inter-préfectoral n°2012-128 du 17 juillet 2012 portant déclaration d’utilité
publique des périmétres de protection de la prise d’eau en Seine de Suresnes et des installations
(station de pompage, 'usine au Mont Valérien et les conduites d’amenées d’eau brute),
autorisation de prélévement de I’eau de la Seine, autorisation des filieres de traitement des
tranches 1 et 2, autorisation de distribution d’eau potable de P'usine du Mont Valérien du
Syndicat des Eaux de 1a Presqu’ile de Gennevilliers (SEPG)

Le Préfet de la Région Ile-de-France, Le Préfet des Hauts-de-Seine,

Préfet de Paris,

Commandeur de la 1égion d’honneur, Chevalier de la 1égion d’honneur,
Commandeur de [’Ordre National du Mérite, Chevalier de 1’Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L..1321-1 & L.1321-10 sur les eaux
potables les articles R.1321-1 a R.1321-38 sur les eaux destinées a la consommation humaine a
P’exclusion des eaux minérales,

VU le Code de I’environnement et ses articles L. 214-1 et suivants ;

VU le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques,

VU le Code de I’urbanisme et ses articles L. 126 et suivants,

VU laloi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative a Voies Navigables de France,

VU Parrété du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de I’état des eaux en
application de Iarticle R.212-22 du Code de I'Environnement,

VU Darrété inter-préfectoral n°2012-128 du 17 juillet 2012 portant déclaration d’utilité publique des
périmétres de protection de la prise d’eau en Seine de Suresnes et des installations (station de
pompage, I'usine au Mont Valérien et les conduites d’amenées d’eau brute), autorisation de
prélévement de ’eau de la Seine, autorisation des fili¢res de fraitement des tranches 1 et 2,
autorisation de distribution d’eau potable de ['usine du Mont Valérien du Syndicat des Eaux de la
Presqu’ile de Gennevilliers (SEPG),
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VU les courriers de Voies Navigables de France (VNF) du 3 septembre 2012 et du 13 juin 2014,

VU l'avis de la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de I'Agence Régionale de Santé du 15
octobre 2013,

VU l'avis du 23 juillet 2014 de la Direction Régionale et Interdépartementale de 1’Environnement et
de I’Energie Ile-de-France (service police de I’eau),

CONSIDERANT que dans les périmétres de protection établis autour des points de prélévement

d’eau destinée a la consommation humaine, toutes les mesures nécessaires pour préserver la qualité
de la ressource captée doivent &tre prises,

CONSIDERANT que ces mesures ont été édictées par I'arrété inter-préfectoral n°2012-128 du 17
Juillet 2012 précité,

CONSIDERANT que la délimitation des périmeétres de protection reste inchangée,

CONSIDERANT que les missions et I'organisation de Voies Navigables de France ont été
modifiées par la loi n° 2012-77 précitée et son décret d’application,

CONSIDERANT qu’il convient d’apporter des précisions a la rédaction de certaines mesures
édictées afin de permettre ’entretien et Iexploitation des ouvrages de navigation de Suresnes
(barrages et écluses),

CONSIDERANT que certaines mesures édictées nécessitent un délai de mise en ceuvre,

CONSIDERANT qu’il appartient au préfet d’apporter aux mesures de protection édictées, les
modifications nécessaires afin d’intégrer I’entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires,
de clarifier et préciser la rédaction de certaines mesures et de prévoir un dispositif d’application
échelonné dans le temps afin de prendre en compte les situations existantes ainsi que le colit et les
contraintes et difficultés techniques générées par leur mise en ceuvre,

SUR PROPOSITION des Secrétaires Généraux de Paris et des Hauts-de-Seine,

ARRETENT
Article 1er:

Les dispositions de Particle 2-1 « Délimitation du périmétre de protection immédiate (PPI) de
Pouvrage de la prise en Seine» de 1’arrété inter-préfectoral n°2012-128 du 17 juillet 2012 sont
abrogées, pour étre remplacé par les suivantes:

« L’equ de la Seine est prélevée sur la rive gauche du flewve au PK16, 92 en amont du barrage de
Suresnes. '

L’eau de la Seine est acheminée par gravité vers une station de pompage par un canal magonné de
1,60 metres de diamétre traversant le quai Gallieni & une profondeur de 5,76 métres du bas du canal
de prise d’eau au ras du quai. Un ouvrage situé sur la berge permet la dérivation de I'eau vers une
Josse de dégrillage. L eau dégrillée alimente la béche de pompage de la station.
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Le périmétre de protection immédiate correspond a la partie au droit immédiat de la prise d’eau qui
se trouve sur les terrains du domaine public fluvial.

Le périméire est défini par une bande de 3,78 métres de largeur et de 40 métres de longueur en
bordure du fleuve ainsi le plan d’eau sur la Seine des berges de la Seine jusqu’au bajoyer séparant
les deux premiéres écluses de la troisiéme. Le PPI sur la Seine ne sera pas matérialisée afin de ne
pas entraver la navigation sur cette partie du plan d’eauy.

Article 2 :

L’article 2-2 «Interdictions » de 'arrété inter-préfectoral n°2012-128 est modifié, en ce qui
concerne les points 13 et 14, comme suit :

« Sont interdits : (...)

I3 - 'amarrage de bateau hormis pour [’entretien des installations et des ouvrages des écluses »

14 - le stationnement de bateau dans ce périmétre sur une durée de plus d’une heure hormis pour
["entretien des installations et des ouvrages de navigation. »

Article 3 :

L’article 3-1-2 «Interdictions dans le périmétre de protection rapprochée restreint de
I’ouvrage de la prise d’eau en Seine » de I’arrété inter-préfectoral n°2012-128 du 17 juillet 2012 est
modifi€, en ce qui concerne les points 112, 113, 116 et I19, comme suit :

« Sont interdits : (...)

112 - Le stationnement de bateaux, sauf aux bdtiments d’eniretien des ouvrages de navigation et sur
les 16 emplacements de bateaux stationnaires exisiants, pour lesquels les contraintes suivantes
devront étre respectées :
- les bateaux stationnaires devront étre raccordés au réseau d’assainissement collectif ou
disposer de leurs propres systéme d’assainissement autonome au plus tard le 01 janvier
2016,
- aucun rejet dans le milieu naturel d’hydrocarbures, d'eaux usées ou substances
dangereuses pour le milieu aquatique,
- aucune opération d’eniretien sur place (vidange, nettoyage de cuves, citernes et silos),
- aucun transbordement,
- aucun travail sur les embarcations elles-mémes, tels que pongage, peinture, efc. ».

()

«I13 - Tout stockage d'hydrocarbures, de produit chimiques et d'eaux usées. A titre dérogatoire, le
systéme existant de chauffage au fioul comportant une cuve de capacité maximum de 4000 L est
autorisé pour la maison située en rive droite, Ile de la Folie, destinée aux agents de Voie navigables
de France logés pour nécessité de service a proximité des ouvrages de navigation. »

()
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« 116 - Le stationnement des bateaux et péniches en instance d’éclusage, situé en rive gauche en
amont du pont de Suresnes.

A titre exceptionnel el en cas d’'obligation de stationnement provisoire (par exemple encombrement
pour le passage des trois écluses de dimensions différentes), les contraintes suivantes devront étre
respectées .
- aucun refet dans le milieu naturel d’hydrocarbures, d'eaux usées ou substances
dangereuses pour le milieu aquatique,
- aucune opération d'entretien sur place (vidange, nettoyage de cuves, citernes et 5ilos),
= aucun transbordement,

- aucun travail sur les embarcations elles-mémes, tels que pongage, peinture, efc., ».

(.

«119 — Le camping caravanage hormis le camping du Bois de Boulogne, les constructions non
soumises au permis de construire et utilisées comme habitation, méme temporaire, ainsi que les aires
de séjour mémes temporaires ».

Article 4 :

L’article 3-1-3 «Prescriptions dans le périmétre de protection rapprochée restreint de
I’ouvrage de la prise d’eau en Seine » de I"arrété inter-préfectoral n°2012-128 du 17 juillet 2012 est
modifi€, en ce qui concerne le point P9, comme suit

« P9 - Les programmes, calendriers des travaux sur le lit du Jleuve (entretien ou réfection des
berges, interventions sur piles de ponts, curage, installations portuaires, etc.) devront étre
communiqués en avance a la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de I’ARS qui informera
l'usine du Mont-Valérien du calendrier d’intervention. Les travaux prévus d’aménagement de la
partie rive droite de Puteaux (création d'un passage pour la faune) devront également répondre a
celte prescription ».

Article 5 ¢

L’article 3-1-5 « Prescriptions dans le périmétre de protection rapprochée étendu de I’ouvrage
de la prise d’eau en Seine » de I’arrété inter-préfectoral n°2012-128 du 17 juillet 2012 est modifié,
en ce qui concerne les points P 17 et P19, comme suit :

« P17 - Le stationnement des bateaux et péniches pourra étre autorisé dans les limites du PPR
eétendu sous réserve du respect des conditions ci-dessous

- aucun rejet dans le milieu naturel d’hydrocarbures, d'eaux usées ou substances
dangereuses pour le milieu agquatique,

- aucune opération d'entretien sur place (vidange, nettoyage de cuves, citernes et silos),

- aucun transbordement,

- aucun travail sur les embarcations elles-mémes, tels que poncage, peinture, eic...

Les dispositions de P17 s appliqueront & compter de la date du I janvier 2016,

()
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«Pi9:Le SEPG sera consulté sur tout projet de travaux dans le lit de la Seine, en particulier
concernant les calendriers et modalités des programmes d'interventions (par exemple entretien ou

réfection des berges, dragage du fleuve, intervention sur piles de ponts, curages des installations
portuaires, aménagement des berges. »

Article 6 :

Les dispositions de I'article 6 de I’arrété inter-préfectoral n°2012-128 du 17 juillet 2012 sont
abrogées, pour étre remplacées par les suivantes:

« Le volume annuel prélevé est limité & 35 320 000 n7°, soit une moyenne journaliére de 96 750 m’ et
repris dans la convention établie par le gestionnaire du domaine public fluvial

Les débits journaliers, mensuels et annuels sont transmis ure fois par an au service police de ['eau
ainsi qu'a la délégation territoriale des Hauts-de-Seine de I'Agence régionale de Santé, sous la

Jorme d’un bilan annuel & fournir au plus tard, & la fin du I trimestre de I'année suivant celle des
prélévements en eauxy.

Article 7 : La mention « SNS-VNF » portée a ’article 4.1 de Parrété précité du 17 juillet 2012 est
remplacée par la mention « VNF ».

La mention « SNS-VNF » portée & Iarticle 15.2 de 1’arrété précité du 17 juillet 2012 est remplacée
par la mention « Service police de ’eau ».

Article § :

Les autres dispositions de [arrété inter préfectoral n°2012-128 du 17 juillet 2012 restent inchangées.

Article 9: Voies de recours

La présente décision peut faire I’objet d’un recours administratif, soit gracieux aupres de Monsieur le
Préfet des Hauts-de-Seine, soit hiérarchique auprés du Ministre chargé de la santé (Direction
Genérale de la Santé — SD7C — 8, avenue de Ségur 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la
notification. Concernant le recours gracieux, 1’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
vaut rejet implicite. En matiére de recours hiérarchique, I’absence de réponse au terme d’un délai de
quatre mois vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également étre déposé auprés du Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise — 2-4 boulevard de 1"Hautil BP30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex - dans le délai de deux
mois a compter de la notification, ou dans le délai de deux mois & partir de la réponse écrite de
I’administration si un recours administratif a été déposé.

Toutefois, I'exercice d’un recours administratif aura pour effet d’interrompre le délai de recours
b

contentieux, qui recommencera & courir a compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande ou de son rejet implicite.
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Article 10: Notification et publication

Le présent arrété sera notifié dans les formes administratives au Président du Syndicat des Eaux de la
Presqu'ile de Gennevilliers en vue de :

= metire en ceuvre les dispositions de cet arrété,

= le notifier sans délaj aux propriétaires ou ayants droit des parcelles concerndes par les
périmétres de protection,

= le metire & disposition du public,

Le présent arrété préfectoral sera publiée au recueil des actes administratifs de I’Etat, une copie sera
déposée dans Jes mairies de Paris, Nanterre, Suresnes, Sévres, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt et
pourra y étre consultée. Elle sera affichée pendant au moins deux mois aux emplacements
d’affichages municipaux. Le proces verbal de I’accomplissement des formalités d’affichage est
dressé par les soins des maires des communes concernées.

Un extrait de cet arrété est inséré, par les soins du Préfet des Hauts-de-Seine et aux fiais du
bénéficiaire de I’ antorisation, dans deux journaux locaux, .
Le Syndicat des Eaux de la Presqu'le de Gennevilliers transmet & I’ Agence Régionale de Santé d’fie-
de-France dans un délai de six mois aprés la date de la signature de Messieurs les Préfets, une note
sur I’accomplissement des formalités concernant la notification aux propriétaires des parcelles
concernées par les périmétres de protection,

Le présent arrété devra 8tre annexé au plan local d’urbanisme des communes concernces dans les
conditions f{ixées uux articles L126-1 er R126-1 4 R126-3 du code de 'urbanisme. Les maires des
communes concerndes transmettront au préfet, dans les meilleurs délais, un certificat attestant de
I'insertion de Parrété préfectoral dans les documents d’urbanisme.

Article 11 : Information

Une copie du présent arrété est adressée a Monsieur le Directeur de I’Agence de ’Eau du Bassin
Scinc — Normandie.

Article 12 : Exécufion

Messieurs les Secrétaires Généraux de ia préfecture de Paris et des Hauts-de-Seine, Messieurs les
maires de Paris, Nanterre, Suresnes, Sevres, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt, Monsieur le
Directeur Régional et Interdépartemental de I’Environnement et de ’Energie (DRIEE), Monsieur le
directeur territorial Bassin de ia Seine de Voies navigables de France (VNF), Monsieur le Directeur
Général de Ports de Paris, Monsieur le Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, Monsieur le
Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé et e Président du Syndicat des Baux de Ia
Presqu'fle de Gennevilliers,

2.9 SEP, 2014
Le Préfet de 1a Région Ile-de-France, Le Préfet des Hauts-de-seine,
Préfet de Pgljew POUT 16 Préfet des Hauts de Seine,
_Pardélégation, et par géle
—===lg préfite, secretalre générale Le Secréfs
de la préfedture de |a r%g}on dlle de France
\préigg,ture’ e Paris
Sophie BROCAS Ch
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